
ATF 適合表

ATF適合表 2026.6.16校正

本適合表は、弊社独自の技術的評価に基づき作成した参考資料です。実際の使用にあたっては、お客様ご自身の
責任において、車両の仕様や状態等をご確認の上、最終的な適否のご判断をお願いいたします。

作業前の確認： 必ず実車の取扱説明書・整備マニュアルにて、指定油種（純正名）、交換手順、規定量をご確認ください。

CVT車への使用禁止： 本製品はステップAT専用です。CVT車や、一部の2ペダル式トラック（AMT車）には絶対に使用しないでください。

低粘度指定車： 低粘度フルード指定車に使用した場合、車両本来の省燃費性能が十分に発揮できない場合があります。

過走行・不具合車： 長期無交換の過走行車や、すでに変速ショック・滑り等の不具合が出ている車両への交換は、症状を悪化させる恐れがあります。

免責事項： 誤った油種選定や不適切な作業によるミッションの故障、およびそれに伴う損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

メーカー 純正ATF名

オートフルード DEXRON Ⅱ

オートフルード DEXRON Ⅲ

オートフルード タイプT-Ⅳ

オートフルードWS （低粘度タイプのATF）

マチックフルード Ｃ

マチックフルード D

マチックフルード J

マチックフルード S（低粘度タイプのATF）

ホンダウルトラ ATF Z-1

ホンダウルトラ ATF DW-1（低粘度タイプのATF）

Mitsubishi Dia Queen ATF SP-Ⅱ

Mitsubishi Dia Queen ATF SP-Ⅲ

ATF M-Ⅲ

ATF M-Ⅴ

ATF FZ

ダイハツ Ammix ATF DⅢ-SP

スズキ ATF 3317

スバル スバル純正ATF

BESCO ATF Ⅱ

BESCO ATF Ⅲ

2006年モデルおよびそれ以前の車両

ただし、Type F 指定車は除く

GM 2005年モデルおよびそれ以前の車両

ATF SP-III

ATF SP-IV

Ford

Hyundai/Kia

マツダ

いすゞ

トヨタ

日産

ホンダ

三菱

注

意
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