
取扱い上の注意

１） 絶縁油は、水分・ゴミを極端に嫌いますので、温度変化が少なく、水分やゴミの無い場所に保管してください。

２） 絶縁油は、十分な絶縁耐力を持っていますが、保管期間が長くなりますと徐々に低下しますので、できるだけ早く使用してください。

３） 開封時は、注入行の周りのゴミやホコリはよく拭き取り、中に入れないようにしてください。

４） 絶縁油は、水分が非常に少ない製品です。油に直接息を吹きかけないようにご注意ください。

５） 引火点の低い潤滑油です。火気にはご注意ください。

消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ
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取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。
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取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ１～２杯の水を飲み、医師の手当てを

受けてください。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）

4L×6 ケース20Lペール缶

製品の特長

代表性状

稲も衣類も汚れは少なく。
水溶性だから汚れをサッと洗い流せる。
自動給油タンクにも対応する流動性を持ち、寒暖差のある環境下でも安定した性能を維持します 。

特に収穫期の多忙な現場において、メンテナンスの簡略化と機械の長寿命化を両立させる、プロの農

家のための高付加価値オイルです。

酸化安定剤や極圧剤を最適に配合したチェーン専用油です 。複雑な機構の細部にまで素早く浸透し 、

過酷な農作業における摩耗や焼付きから機械を守ります。

Combine Chain Oil

JIS C2320：1種2号

飛散を防ぐ優れた付着性能

強力な付着性により、高速回転するチェーンでも油が飛び散りません 。

狭い箇所への給油でも流れ落ちず、効果が持続します。

農機だけじゃない高い汎用性

コンバインの各部位は勿論、トラクターやワイヤーロープ、フォーク

リフト、バイク、自転車等のチェーン部分にも使用できます。

水で容易に落とせる水溶性

稲、土、衣類に付着したオイルも、水洗いで簡単に除去可能。作業後

の清掃負担を大幅に軽減し、収穫物への影響を抑えます。

酷な駆動を支える浸透・潤滑性

チェーンの細部にまで素早く浸透し、優れた潤滑性能を発揮。摩擦を

低減してチェーンの伸びや摩耗、異音の発生を防ぎます。

代表性状

荷姿

代表的な用途
■コンバインの全チェーン駆動部

内部絶縁および冷却用として。

■油入遮断器（OCB）

開閉時のアーク消弧および絶縁用として。

■計器用変成器（VCT）

高精度な絶縁維持が必要な計測機器に。

JIS C2320 ：1種4号

電気絶縁油

工業用潤滑油

切削・加工用油

チェーン・特殊専用油

環境対応型製品

チェーン・特殊専用油

引き起こしチェン
根本チェン

供給根本チェン

供給根本チェン

供給穂先チェン

フィードチェン

排ワラチェン

排ワラ穂先チェン

200Lドラム缶

20Lペール缶

4L×6 ケース

1L×20 ケース

300ml×24

18L缶

5L×4

単位 代表値

g/㎤ 0.8792

－ GREEN

℃ 230

（＠40℃） ㎟/s 51.47

（＠100℃） ㎟/s 7.573

粘度指数 － 7.573

mgKOH/g 0.65酸価

動粘度

試験項目

密度（15℃）

色（ASTM）

引火点（COC）

Combine Chain Oil 2026.6.9校正

水溶性コンバインチェンオイル
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