
消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

製品の特長

代表性状

最新の低粘度オイルに最適。
摩擦抵抗を劇的に減らし、燃費を改善。
「注ぐだけで、愛車が生まれ変わる」。最新の潤滑テクノロジーを凝縮したNEW MAXは、新車時

のスムーズな走りを取り戻したいユーザーや、究極の省燃費を追求するプロフェッショナルのための

特効薬です。

最新の特殊モリブデンを配合した高性能強化剤。低粘度・新規格オイルとの相性が良く、ガソリ

ン・ディーゼル問わず加速性や省燃費性能を飛躍的に向上させます。

Engine Oil Activator NEW MAX

低粘度オイルに最適な高い親和性

最新の省燃費オイル（0W-16/0W-20等）と素早く混合。オイルの粘

度特性を損なうことなく、潤滑性能だけをピンポイントで強化する。

優れた酸化防止と清浄分散性能

酸化物やスラッジを油中に安定保持し、金属表面への付着を徹底防止。

エンジン内部をクリーンに保ち、初期の高性能を長く維持する。

特殊モリブデンによる摩擦低減

摺動部に強力な極圧被膜を形成し、摩擦抵抗を大幅にカット。アクセ

ルレスポンスや登坂力を向上させ、確かな省燃費性能を実現。

触媒に優しい有害成分フリー処方

亜鉛・フッ素・リン・塩素を排除。排ガス浄化装置やオイル自体への

ダメージを抑え、環境性能とメカ保護を高い次元で両立する。

代表性状

荷姿

推奨車両・使用方法

■推奨車両
ハイブリッド車、アイドリングストップ車、多走行車全般

■ガソリン車
プリウス、ヤリス、ノート、N-BOX、スカイライン

■ディーゼル車
ハイエース、ランドクルーザー、デリカD:5、CX-5

使用方法
エンジンオイル3～4Lに対し、本品1本（250ml程度）を注入

効果持続
次回のオイル交換時まで、安定した保護・洗浄効果を発揮

単位 代表値

g/㎤ 0.873

－ L0.5

℃ 220

（＠40℃） ㎟/s 28.69

（＠100℃） ㎟/s 5.04

－ 101

mgKOH/g 1.23

密度（15℃）

色（ASTM）

引火点（COC）

動粘度

粘度指数（VI）

酸価（指示薬法）

試験項目

エンジンオイル添加剤

300ml×24

高性能エンジンオイル添加剤

Engine Oil Activator NEW MAX 2026.6.8校正

エンジンオイル強化剤 NEW MAX

2輪４サイクル車・２輪２サイクル車には使用できません。重要
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