
消防法上の注意

危険物第４類、第４石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

製品の特長

代表性状

強力な洗浄成分がスラッジを分解。
エンジン内部を隅々までクリーンに。
「エンジン本来の静粛性とレスポンスを取り戻すために」。オイル交換というルーチンワークに、フ

ラッシングというワンステップを加えることで、愛車の寿命を延ばし、燃費効率の低下を防ぐ「攻め

のメンテナンス」を実現します。

強力な洗浄力と、作業中のエンジンを守る十分な潤滑性能を両立した、エンジン内部リフレッシュ

専用オイルです。

Super Flushing Oil

新油の劣化を防ぎ性能を維持

内部に残る汚れたオイルや不純物を事前に除去することで、次に注入

する新油の酸化劣化を抑え、本来の潤滑性能を長く維持させる。

あらゆる車両に対応する汎用性

ガソリン車・ディーゼル車を問わず、乗用車から商用車まで幅広く使

用可能。定期的な施工により、エンジンのコンディションを保つ。

最新の洗浄分散剤が汚れを分解

オイル交換だけでは落としきれないスラッジや堆積物を強力に洗浄。

エンジン内部に蓄積した汚れを浮き上がらせ、一気に排出する。

低粘度ながら確かな潤滑性能

エンジン細部まで素早く浸透する低粘度設計。洗浄中のアイドリング

時でも、金属同士の接触を防ぐ十分な油膜強度を備えている。

代表性状

荷姿

使用ステップ

■推奨車両
走行距離の多い車両、オイル交換を長期間怠った車両、中古車

Step 1
古いオイルを抜き、本品を規定量（ゲージのL付近）まで注入

Step 2
無負荷（アイドリング）状態で10～15分間運転し洗浄

Step 3
本品を全量抜き、必ずオイルフィルターを新品に交換する

Step 4
推奨される新しいエンジンオイルを規定量注入して完了

200Lドラム缶 20Lペール缶

フラッシングオイル

単位 代表値

g/㎤ 0.873

－ L0.5

℃ 220

（＠40℃） ㎟/s 28.69

（＠100℃） ㎟/s 5.04

－ 101

mgKOH/g 1.23

密度（15℃）

色（ASTM）

引火点（COC）

動粘度

粘度指数（VI）

酸価（指示薬法）

試験項目

エンジン内部洗浄用オイル

Super Flushing Oil 2026.6.8校正

スーパーフラッシングオイル
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