
消防法上の注意

危険物第４類、第４石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。
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製品の特長

代表性状

最新の国内CVT車に幅広く対応。
滑らかな変速と伝達効率を両立。
「走りの滑らかさと、燃費へのこだわり」。刻々と変化する走行状況に対し、最適な粘度特性を維持

し続けることで、ドライバーにストレスを感じさせないシームレスな加速感を提供します。

幅広い温度域で滑らかな無段変速を確保し、金属ベルトやプーリーを強力に保護する高性能CVTフ

ルードです。

CVTF

酸化安定性に優れ内部をクリーンに

熱による劣化に強く、スラッジの発生を抑制。清浄な状態を保つこと

で、長期間にわたりスムーズで正確な変速作動を維持する。

優れた低温流動性と消泡性能

寒冷時の始動直後から良好な潤滑性を発揮。高い消泡性能により気泡

の発生を抑え、過酷な条件下でも安定した油圧制御を可能にする。

高効率な動力伝達と金属保護

優れた金属間摩擦特性により、パワーをロスなく伝達。金属ベルトと

プーリーの摩耗を防ぎ、CVT本来の燃費性能を引き出す。

強靭な油膜でトランスミッション保護

高い油膜強度と耐摩耗性を備え、内部パーツの損傷を徹底防止。複雑

な機構を持つCVTの寿命を維持し、安定した走行を支える。

代表性状 代表的な対象車種：軽・ミニバン・CVT車

■トヨタ/ダイハツ

ノア、ヴォクシー、ヴィッツ、タント、ムーヴ、ミライース

■ホンダ

N-BOX、フィット、ステップワゴン、フリード、ヴェゼル
セレナ、ノート、デイズ、ekワゴン、アウトランダー
スペーシア、ワゴンR、ハスラー、インプレッサ、フォレスター

■輸入車

ミニ、アウディ（マルチトロニック装着車）等

Gr-Ⅲ 車両用ギヤーオイル

マルチタイプ CVTF

荷姿

200Lドラム缶 20Lペール缶

CVTF 2026.6.8校正

掲載車種は一例です。年式・型式で適合が異なるため、必ず

「オーナーズマニュアル (取扱説明書)」で指定粘度をご確認ください。
重要

CVTF
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