
消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

製品の特長

代表性状

確かな潤滑で、愛用の機械を長く守る。
優れた混合性が生む、安心の作業性。
「基本に忠実、だから使いやすい」。ホームセンター等で手軽に手に取れる親しみやすさと、プロの

道具を支える確かな保護性能を両立。混合から始動までストレスなく行いたい、全ての作業者に向け

たスタンダード仕様です。

特殊ベースオイルと厳選された添加剤により、過酷な負荷がかかる農機やバイクのエンジン各部を

確実に潤滑・保護します。

2Cycle Oil FB 

2サイクルオイル FB

始動をスムーズにする高い潤滑性能

優れた流動性により、エンジン始動が極めてスムーズ。摩擦抵抗を抑

えることでエンジンへの負担を減らし、長寿命化に大きく貢献する。

幅広い農機に対応する万能スペック

刈払機やチェンソー等の農林業機械に最適。各メーカー推奨の混合割

合（25:1）に準じて、多用途に安心して使用できる。

焼き付きや摩耗を防ぐ強固な潤滑力

過酷な条件下でもエンジン内部を十分に潤滑。シリンダーの傷や焼き

付きを防止し、ベアリング等の摩耗を最小限に抑えて保護する。

ガソリンと素早く混ざる優れた混合性

特殊添加剤により、優れた瞬間混合性と耐分離性を実現。混合燃料作

成時の手間を軽減し、常に安定した濃度の潤滑を可能にする。

代表性状 代表的な対象車種：

■農業機械

刈払機（草刈機）、動力噴霧器、散粉機、動力運搬車

■林業機械

チェンソー、ヘッジトリマー、ブロワー

■産業・レジャー

小型発電機、ゴーカート、船外機（2ストローク）

■旧車（2輪/4輪）

ヤマハ・パッソル、ホンダ・ロードパル、スズキ・蘭、各種スクーター
スバル360、スズライト、キャリイ（2サイクル仕様車）

200Lドラム缶

20Lペール缶

JASO ：FB

２輪車用：2サイクル

1L×20 ケース

4L×6 ケース

単位 代表値

g/㎤ 0.879

－ RED

℃ 80

℃ -15.0

（＠40℃） ㎟/s 54.25

（＠100℃） ㎟/s 7.98

－ 115

mgKOH/g 0.13

色（ASTM）

引火点（COC）

流動点

動粘度

粘度指数（VI）

酸価（指示薬法）

試験項目

密度（15℃）

荷姿

2Cycle Oil FCB 2026.6.8校正

Gr-Ⅰ

掲載車種は一例です。年式・型式で適合が異なるため、必ず

「オーナーズマニュアル (取扱説明書)」で指定粘度をご確認ください。
重要

※画像は1Lサイズのイメージです。

カラー ：赤
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