
消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

単位 代表値

g/㎤ 0.873

－ GREEN

℃ 114

℃ -25.0

（＠40℃） ㎟/s 44.72

（＠100℃） ㎟/s 7.29

－ 126

mgKOH/g 0.14酸価（指示薬法）

試験項目

密度（15℃）

色（ASTM）

引火点（COC）

流動点

動粘度

粘度指数（VI）

製品の特長

代表性状

煙を抑えて、作業をもっとクリーンに。
スモークレス処方で、愛機長持ち。
「煙を気にせず、作業をよりスムーズに」。プロの現場からDIYユーザーまで、エンジンのコンディ

ションを長く良好に保ちたい方に向けた高性能仕様です。スモークレス処方により、マフラーのメン

テナンス頻度も低減します。

特殊基油と厳選された添加剤により、排気煙やニオイを抑えながら、過酷な稼働環境下でも優れた

潤滑性を発揮します。

Super Cycle FC 

過酷な条件下でも維持する潤滑力

ガソリン蒸気による粘度低下を抑え、エンジン各部を十分に潤滑。連

続運転時でも焼き付きを防ぎ、スムーズな稼働をサポートする

幅広い農機と混合比に対応可能

刈払機やチェンソー等の農林業機械に最適。各メーカー推奨の混合割

合（25:1〜50:1）に準じて、混合潤滑用としても安心して使用できる。

排気煙と特有のニオイを低減

スモークレスに必要な特殊基油を採用。2サイクル特有の排気煙や排気

臭を最小限に抑え、周囲に配慮が必要な場所でも快適に作業できる。

燃焼室内の堆積物を最小限に抑制

優れた洗浄性を有し、燃焼後のカーボンやラッカー発生を抑制。ミス

ファイアやポートの閉塞を防ぎ、エンジンの絶不調を回避する。

代表性状 代表的な対象車種：2サイクル汎用・作業機

■農業機械
刈払機（草刈機）、動力噴霧器、散粉機、動力運搬車

■林業機械
チェンソー、ヘッジトリマー、ブロワー

■産業・レジャー
小型発電機、ゴーカート、船外機（2ストローク）

■旧車（2輪/4輪）
NSR250R、TZR250、RZ250、ジャイロ、ディオ、ジョグ
ジムニー（LJ系/SJ10系）、ハイゼット（2サイクル仕様車）

200Lドラム缶

20Lペール缶

JASO ：FC

２輪車用：2サイクル

1L×20 ケース

荷姿

Super Cycle FC 2026.6.8校正

Gr-Ⅰ+合成油

掲載車種は一例です。年式・型式で適合が異なるため、必ず

「オーナーズマニュアル (取扱説明書)」で指定粘度をご確認ください。
重要

スーパーサイクル FC

カラー ：緑
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