
消防法上の注意

危険物第４類、第４石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

SAE 10W-30

単位 代表値

g/㎤ 0.883

－ L3.0

℃ 220

℃ -45.0

（＠40℃） ㎟/s 62.80

（＠100℃） ㎟/s 11.20

－ 178

mgKOH/g 2.4

mgKOH/g 8.1

密度（15℃）

色（ASTM）

引火点（COC）

流動点

動粘度

粘度指数（VI）

酸価（指示薬法）

塩基価（過塩素酸法）

粘度グレード

試験項目

製品の特長

代表性状

長距離高速走行のパートナー。
ブレない安定感で、日々の稼働を支える。
「物流の要となる長距離トラックから、過酷な現場の建設機械まで」をカバーする汎用性。特に高速

域での安定した潤滑性能は、ハードなスケジュールをこなすプロの現場でこそ真価を発揮します。

高出力エンジンを支える熱安定性。過酷な条件下でも性能を維持。

Multi Diesel CF4 10W-30

高いアルカリ価による腐食摩耗防止

エンジン内部で発生する酸を中和する高いアルカリ価（BN）を保持。

燃焼由来の腐食摩耗を徹底的に抑え、内部パーツを健全に保ちます。

維持費を削減するロングドレイン性能

酸化・熱安定性に優れ、長期間のオイル使用が可能。メンテナンスサ

イクルの延長を実現し、車両稼働率の向上とコスト削減に貢献します。

過給機付きエンジンの性能を最大化

熱負荷の大きいターボチャージャー搭載車において優れた安定性を発

揮。高出力エンジンのパワーロスを防ぎ、本来の性能を維持します。

一年を通じて安定した始動性と保護力

10W-30のマルチグレード設計により、冬場の優れた始動性と夏場の強

固な油膜保持を両立。シーズンを問わずエンジンの摩耗を防ぎます。

Gr-Ⅰ

代表性状 代表的な対象車種：中大型・ターボ商用車

■いすゞ/日野
ギガ、フォワード、エルフ、プロフィア、レンジャー

■三菱ふそう/UD
スーパーグレート、ファイター、クオン、コンドル

■トヨタ/日産
ダイナ、トヨエース、アトラス、キャラバン（CF-4指定）

■マツダ/建設機械/その他
タイタン、ボンゴ、ジェネレーター、各種高出力農機
コマツ、日立建機、コベルコ等のターボ付重機全般

API ：CF4 SAE：10W-30

荷姿

200Lドラム缶 20Lペール缶

Multi Diesel CF4 10W-30 2026.6.8校正

掲載車種は一例です。年式・型式で適合が異なるため、必ず

「オーナーズマニュアル (取扱説明書)」で指定粘度をご確認ください。
重要

マルチディーゼル CF4 ディーゼルエンジンオイル
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