
消防法上の注意

危険物第４類、第４石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

SAE：0W-16 ILSAC：GF-7B

製品の特長

代表性状

燃費と耐久性を、さらなる高みへ。
エンジンの未来を守る次世代基準。
最新のGF-7規格に適合し、省燃費性能をさらに更新。高性能VHVI基油と次世代添加剤の融合によ

り、エンジン本来の力を極限まで引き出す最高級オイルです。

環境性能と走りの質を追求。従来以上の燃費向上とエンジン保護を両立した最高級省燃費オイル。

Grade-１ SQ/RC 0W-16 GF-7B

API ：SQ/RC

進化した酸化安定・清浄性能

耐高温性を高め、堆積物やスラッジの発生を徹底制御。熱負荷の高い

最新エンジンでも内部を清浄に保ち、初期性能を長く維持します。

排出ガス浄化装置への適合性

最新の添加剤処方が排出ガス後処理装置を保護。環境負荷を減らしつ

つ、強靭な油膜で金属摩耗を抑え、高い耐久性を発揮します。

圧倒的な省燃費性能

0W-16の超低粘度特性により摩擦を極限まで低減。ハイブリッド車等

の燃費を最大化し、経済的なドライビングを実現します。

LSPI・タイミングチェーン対策

直噴ターボの低速早期着火抑制に加え、ススによる摩耗保護性能を強

化。過酷な環境下でもタイミングチェーンの伸びや故障を防ぎます。

Gr-Ⅲ ガソリンエンジンオイル

代表性状

荷姿

代表的な対象車種：超省燃費型エコカー

■トヨタ
ヤリス、アクア、カローラ（ハイブリッド車含む）、シエンタ

■ホンダ
フィット、N-BOX、N-WGN、ステップワゴン（e:HEV）

■日 産
ノート e-POWER、デイズ、ルークス

■ダイハツ/スズキ
タント、ムーヴ、ロッキー（e-SMART HYBRID）
スペーシア、ハスラー、ワゴンR（マイルドハイブリッド含む）

200Lドラム缶 20Lペール缶

４L×６/ケース , １L×20 /ケースについて
はお問い合わせください。

SAE 0W-16

単位 代表値

g/㎤ 0.843

－ L2.5

℃ 228

℃ -47.5

（＠40℃） ㎟/s 36.5

（＠100℃） ㎟/s 7.3

－ 167

mPa・s 4,500

-35℃

mgKOH/g 1.7

mgKOH/g 6.0塩基価（過塩素酸法）

試験項目

粘度グレード

流動点

動粘度

粘度指数（VI）

低温冷間時粘度（CCS)

酸価（指示薬法）

密度（15℃）

色（ASTM）

引火点（COC）

Grade-１ SQ/RC 0W-16 GF-7B 2026.6.8校正

掲載車種は一例です。年式・型式で適合が異なるため、必ず

「オーナーズマニュアル (取扱説明書)」で指定粘度をご確認ください。
重要

グレード1 0W-16
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