
取扱い上の注意

１） 絶縁油は、水分・ゴミを極端に嫌いますので、温度変化が少なく、水分やゴミの無い場所に保管してください。

２） 絶縁油は、十分な絶縁耐力を持っていますが、保管期間が長くなりますと徐々に低下しますので、できるだけ早く使用してください。

３） 開封時は、注入行の周りのゴミやホコリはよく拭き取り、中に入れないようにしてください。

４） 絶縁油は、水分が非常に少ない製品です。油に直接息を吹きかけないようにご注意ください。

５） 引火点の低い潤滑油です。火気にはご注意ください。

消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ
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取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ１～２杯の水を飲み、医師の手当てを

受けてください。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）

消防法上の注意

指定可燃物（可燃性液体類）

消防法上の注意

危険物第４類、第４石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

製品の特長

代表性状

卓越した耐荷重性と極圧性能。
高負荷ギヤーの焼き付きを防ぐ。
高度に精製された基油に最新のSP（硫黄・リン）系添加剤を配合。その相乗効果で極圧下の金属接

触を化学的に回避し、金属圧延やセメント加工など、極めて大きな荷重が加わる重工業用歯車を強靭

な油膜で死守します。

卓越した耐荷重性と極圧性能で、高負荷ギヤーの焼き付きを防ぐ。

SP Gear Oil 150,260

JIS C2320：1種2号

水分を素早く分離する抗乳化性

水分離性に優れ、万一の混入時も乳化による潤滑不良を阻止。装置内

部の発錆や腐食を防ぎ、安定した稼働をサポートします。

銅合金への低攻撃性と消泡性

ウォームギヤー等の銅合金部材を腐食させず、泡立ちも最小限。気泡

による油膜切れトラブルを防ぎ、スムーズな動力伝達を実現します。

圧倒的な耐荷重・極圧性能

過酷な条件下でも強靭な油膜を保持。金属同士の接触による摩耗や焼

き付きを徹底的に防ぎ、ギヤーの寿命を劇的に延ばします。

優れた熱・酸化安定性能

高温下での連続運転でも劣化しにくく、スラッジの生成を抑制。内部

をクリーンに保ち、オイル交換サイクルを最適化します。

代表性状 代表的な用途

■重工業用大型歯車装置

金属圧延機、金属成形加工機、ゴム混練機など。

■建築・土木機械

セメントミル、粉砕機、大型クレーンの減速機。

■各種減速機

高トルク・高荷重がかかる工業用ギヤーボックス全般。

JIS C2320 ：1種4号

電気絶縁油

工業用潤滑油

切削・加工用油

チェーン・特殊専用油

環境対応型製品

200Lドラム缶

20Lペール缶

4L×6 ケース

1L×20 ケース

300ml×24

18L缶

5L×4

工業用：ギヤー油

ハイドロリックオイル HM

ISO VG：150 ISO VG：260

荷姿

200Lドラム缶 20Lペール缶

ISO VG 150 260

単位 代表値 代表値

g/㎤ 0.8936 0.8970

－ L1.5 L3.5

℃ 240 246

℃ -25.0 -15.0

（＠40℃） ㎟/s 152.40 264.30

（＠100℃） ㎟/s 14.920 22.490

－ 97 104

mgKOH/g 0.50 0.49

引火点（COC）

流動点

動粘度

粘度指数（VI）

酸価

粘度グレード

試験項目

密度（15℃）

色（ASTM）

SP Gear Oil 150,260 2026.6.9校正

SP ギヤーオイル
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