
取扱い上の注意

１） 絶縁油は、水分・ゴミを極端に嫌いますので、温度変化が少なく、水分やゴミの無い場所に保管してください。

２） 絶縁油は、十分な絶縁耐力を持っていますが、保管期間が長くなりますと徐々に低下しますので、できるだけ早く使用してください。

３） 開封時は、注入行の周りのゴミやホコリはよく拭き取り、中に入れないようにしてください。

４） 絶縁油は、水分が非常に少ない製品です。油に直接息を吹きかけないようにご注意ください。

５） 引火点の低い潤滑油です。火気にはご注意ください。

消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ

消防法上の注意

マシン油10：危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ / マシン油46,68：：危険物第４類、第４石油類、危険等級Ⅲ

消防法上の注意

危険物第４類、第３石油類、危険等級Ⅲ

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ１～２杯の水を飲み、医師の手当てを

受けてください。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）

消防法上の注意

指定可燃物（可燃性液体類）

取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。

18L缶

製品の特長

代表性状

高度な精製による高い純度。軽荷重から
高速軸受まで幅広く支える。
「軽快な動き」から「確実な潤滑」までをカバー。 高速回転を重視する軽機械にはVG10を、一般

的な機械メンテナンスには慣れ親しまれた46・68を。用途に合わせた最適な「滑り」を提供し、現

場のあらゆる回転部をやさしく守ります。

高度に溶剤精製された、安全性の高い無添加潤滑油です。低粘度は「ホワイトスピンドル」として

精密機械に、中粘度は一般工作機械の軸受潤滑に、信頼の潤滑を提供します。

Machine Oil 10,46,68

JIS C2320：1種2号

色相に優れたクリーンな潤滑

精製度が高く色相が明るいため、繊維機械等でのオイル汚れが目立ち

にくく、製品の美観とクリーンな作業環境の維持に貢献します。

安定した基油による多目的利用

原料油としても用いられるほど安定した品質を保持。古くから「120マ

シン（VG46）」や「160マシン（VG68）」として親しまれてきた粘

度を網羅し、あらゆる工作機械の汎用潤滑に最適です。

素材を選ばない純粋な無添加仕様

溶剤精製された添加剤不使用の純鉱油。化学反応の心配が少なく、樹

脂やゴム、金属素材を問わず、様々な箇所へ安心して使用可能です。

高速回転を支える低摩擦性能

VG10は低粘度で流動性が高く、ミシンや紡績機などの高速回転する軸

受部の摩擦熱を抑え、スムーズな稼働と長寿命化を実現します。

代表性状 代表的な用途

■VG 10（60スピンドル）

ミシン、紡績機械、高速スピンドル軸受などの軽荷重・高速回転部。

■VG 46 / 68（120・160マシン）

旋盤、フライス盤などの一般工作機械の軸受、手差し潤滑箇所。

■汎用メンテナンス

軽微な防錆や、複雑な添加剤を嫌う箇所の簡易潤滑。

JIS C2320 ：1種4号

電気絶縁油

工業用潤滑油

切削・加工用油

チェーン・特殊専用油

環境対応型製品

200Lドラム缶

20Lペール缶

4L×6 ケース

1L×20 ケース

300ml×24

18L缶

5L×4

工業用：機械油

ハイドロリックオイル HM

ISO VG：10 ISO VG：46 ISO VG：68

荷姿

200Lドラム缶

ISO VG 10 46 68

単位 代表値 代表値 代表値

g/㎤ 0.8494 0.8777 0.8821

（ASTM） － － L1.0 L1.0

（セイボルト） － 25 － －

℃ 176 236 246

℃ -15.0 -12.5 -12.5

動粘度 （＠40℃） ㎟/s 9.68 48.02 69.89

mgKOH/g 0.01 0.01 0.01酸価

色

密度（15℃）

引火点（COC）

流動点

粘度グレード

試験項目

Machine Oil 10,46,68 2026.6.8校正

マシン油
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