
取扱い上の注意

１） 絶縁油は、水分・ゴミを極端に嫌いますので、温度変化が少なく、水分やゴミの無い場所に保管してください。

２） 絶縁油は、十分な絶縁耐力を持っていますが、保管期間が長くなりますと徐々に低下しますので、できるだけ早く使用してください。

３） 開封時は、注入行の周りのゴミやホコリはよく拭き取り、中に入れないようにしてください。

４） 絶縁油は、水分が非常に少ない製品です。油に直接息を吹きかけないようにご注意ください。

５） 引火点の低い潤滑油です。火気にはご注意ください。

消防法上の注意
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取扱い上の注意

目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
無理に吐かせないで、速やかに医師の手当てを受けてください。

口の中が汚染されている場合は、十分に洗ってください。
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目に入った時 清潔な水を十分使用し、直ちに洗浄してください。洗浄後も刺激や痛みが続くようでしたら医師の手当てを受けてください。

皮膚に触れた時 石鹸を使用して水で十分洗い落としてください。

飲み込んだ時
少量であれば問題ありません。多量（例えば 500cc 以上）に飲み込んだ時は、直ちにコップ１～２杯の水を飲み、医師の手当てを

受けてください。（意識がしっかりしている時は吐かせても構いませんが、意識の無い時は決して吐かせてはなりません。）

消防法上の注意

指定可燃物（可燃性液体類）

製品の特長

代表性状

VG1000の強靭な粘性が、伝統的な設備
と過酷な加熱工程を支え抜く。
「代わりのきかない」機械を守り抜く、最後の砦。 最新の合成油や低粘度化の流れではカバーでき

ない、低速・高荷重・高温という極限状態を支えるための特別な一滴。代替品のない伝統的な設備を、

死守するためのプロフェッショナルな選択肢です。

優れた熱安定性と酸化抵抗性を備えたISO VG1000の超高粘度油です。

CLD 1000

JIS C2320：1種2号

希少グレードの安定供給を維持

入手困難となりつつあるVG1000を継続提供。伝統的な大型機械や蒸気

機関を維持・稼働させる現場のニーズに、確実に応え続けます。

高品質な高粘度基油としての特性

潤滑油の粘度調整や性能向上を担う基油としても優秀。自動車・工

業・船舶用などの高級製品に、粘り強さと高い安定性を付与します。

圧倒的な油膜保持力と付着性

水分や蒸気にさらされる環境下でも、極めて高い粘度により金属表面

に強固に吸着。過酷な条件下で摩耗や焼き付きを確実に防ぎます。

高温域での優れた熱・酸化安定性

加熱シリンダー等の高温条件下でも劣化しにくく、スラッジ生成を抑

制。安定した潤滑・伝熱性能を長期間にわたって維持します。

代表性状 代表的な用途

■蒸気機関・往復動蒸気エンジン

シリンダー内部の潤滑および気密保持。

■加熱シリンダー・熱交換器

高温にさらされる回転部や熱媒体として。

■低速・重荷重用ギヤー

通常のギヤーオイルでは油膜が保てない特殊減速機。

JIS C2320 ：1種4号

電気絶縁油

工業用潤滑油

切削・加工用油

チェーン・特殊専用油

環境対応型製品

200Lドラム缶

20Lペール缶

4L×6 ケース

1L×20 ケース

300ml×24

18L缶

5L×4

工業用：機械油

ハイドロリックオイル HM

ISO VG：1000

荷姿

20Lペール缶

ISO VG 1000

単位 代表値

g/㎤ 0.8378

－ L3.5

℃ 274

℃ -17.5

（＠40℃） ㎟/s 1069.00

（＠100℃） ㎟/s 56.000

－ 102

mgKOH/g 0.01

－ 140.0

－ 1b

アニリン点

銅板腐食（100℃×3hr）

引火点（COC）

流動点

動粘度

粘度指数（VI）

酸価

粘度グレード

試験項目

密度（15℃）

色（ASTM）

CLD1000 2026.6.8校正

シリンダーオイル 1000
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